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WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGOWYM PRZY SCINCE

POBOCZY

I. Warunki ogolne

"

o

Przejecie pasa drogowego od Kierownika Obwodu Drogowo - Mostowego w
Radzyniu Podlaskim, tel. 352-07-71.

Odcinek drogi, na ktorym prowadzone bgda roboty zwigzane ze $cinkg poboczy
drég powiatowych nalezy oznakowac znakiem A-14 , przy czym dlugos¢ odcinka
robot nie moze by¢ wieksza niz 1 km. Maszyna prowadzaca roboty liniowe w pasie
drogowym winna by¢ oznakowana poprzez umieszczenie na niej znaku drogowego
A-14 ,, roboty na drodze” oraz lampy btyskowej koloru pomaranczowego.

. Jednostki prowadzace roboty w pasie drogowym zobowigzane sg do utrzymania

w nalezytym stanie wszystkich srodkoéw technicznych uzytych do oznakowania i
zabezpieczenia miejsca robot oraz innych , zastosowanych w zwigzku z robotami.
Po zakonczeniu robodt pas drogowy przekaza¢ Kierownikowi Obwodu Drogowo-
Mostowego.

Sprzet uzyty — do $cinki poboczy winien by¢ sprawny technicznie. Pracownicy
muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia i przeszkolenia do obstugi
sprzetu uzytego do wykonania robot.

Scinke poboczy nalezy prowadzié w sposob jak najmniej utrudniajgcy ruch
drogowy.

Urobek przed uprzatnigciem winien by¢ sktadowany minimum 1m od krawedzi
jezdni.

Pas drogowy winien by¢ uprzatnicty z wszelkich pozostatosci po prowadzonej
$cince poboczy.

I1. Wykonawca ponosi skutki prawne i finansowe za ewentualne szkody osob trzecich
spowodowane prowadzeniem robot w pasie drogowym.



