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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYCINKI DRZEW
do przetargu ,,Sprzedaz drzew ,,na pniu” rosnacych w pasie drogowym
droég powiatowych powiatu radzynskiego”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wycinka drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Radzynskiego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach powiatowych.

1.3. Zakres robot przy wycince drzew
SST dotyczy wycinki drzew z pasa drogi wyznaczonych przez Zarzad Drég Powiatowych w Radzyniu
Podlaskim na terenie Powiatu Radzynskiego. Kazde z planowanych drzew do usunigcia jest
zaznaczone farbg ponumerowane i ujete w planie wyrebu. Na wycinke drzew Powiat Radzynski
posiada odpowiednie zezwolenie (decyzj¢).
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg $cinki drzew i obejmuja:
1. Prace przygotowawcze obejmujace zabezpieczenie miejsca prowadzonych robot.
2. Sciecie drzew przy uzyciu pit mechanicznych lub odcigcie dtuzycy od pnia, okrzesanie drzew oraz
utozenie drewna i galezi poza pasem jezdni oraz pobocza (min. 1,5m od krawedzi jezdni)
. Wysokos¢ pnia pozostalego w pasie drogowym nie moze by¢ wigksza niz Scm
. Zaladunek i wywoz drewna we wlasnym zakresie
. Wywiezienie lub zragbkowanie pozostatych po wycince gal¢zi drzew we wlasnym zakresie.
. Uporzadkowanie pasa drogowego oraz sgsiadujgcych gruntéw z pozostatosci po wykonywanych
pracach w terminie wskazanym w instrukcji dla oferentow
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1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione powyzej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielagcymi
jezdnig.

Pobocze - cze$é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukeji nawierzchni.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcg upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna zlecajagca wykonanie rob6t w warunkach okreslonych w
kontrakcie i wystepujaca jako strona zawartej umowy z Wykonawca.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktérg Zamawiajacy zawart umowe, na warunkach
okreslonych w kontrakcie o wykonanie robdt i ustug w wyniku wyboru ofert.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot




- Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST

- W przypadku uszkodzenia innych elementéw pasa drogowego oraz znajdujacych si¢ w nim
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu nalezy przywrocic je do poprzedniego stanu uzytecznosci na koszt
Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiada takze za szkody wyrzadzone we wszelkich obiektach i urzadzeniach
znajdujacych si¢ w obrebie prowadzonych robét, a stanowigcych wlasnos¢ innych podmiotow
gospodarczych lub os6b fizycznych.

- Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo pracownikéw wlasnych i oséb postronnych.

- Od odpowiedzialnosci cywilnej wykonawca moze si¢ ubezpieczy¢ w dowolnej firmie
ubezpieczeniowej.

- Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo ruchu na drodze podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Pozyskane drewno
Pozyskane drewno zakupione przez oferenta stanowi jego wlasnosé. Decyzja w sprawie
zadysponowania pozyskanego drewna, naleze¢ bedzie do oferenta.

3. SPRZET DO WYCINKI
Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem drzew nalezy stosowac:

3.1. Pily mechaniczne
Pita powinna by¢ wyposazona w sprawne elementy ochrony przed urazami, takimi jak hamulec pity
fancuchowej, wychwytnik tancucha, blokada dzwigni gazu, Operator powinien mie¢ ukonczony kurs
obstugi pilarki, przeszkolenie na stanowisku roboczym, wazne badania lekarskie oraz by¢ wyposazony
w sprzet ochrony osobistej /kask, ochronniki stuchu, ostona twarzy, rekawice i odpowiednig odziez i
obuwie ochronne

3.2. Ciagniki, L.adowarki, Samochody ciezarowe
Kierowey ciggnikow, tadowarek, samochodéw ciezarowych badz innych maszyn do zatadunku i
transportu drewna, powinien posiada¢ pozwolenie na prowadzenie pojazdéw drogowych zgodnie z
wlasciwymi przepisami i pracowa¢ sprawnym technicznie sprzgtem.

3.3. Wysiegnik koszowy - samochodowy
Operator powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia pracujgc sprawnym technicznie sprzetem oraz
by¢ wyposazonym w sprzgt ochrony osobistej.

3.4. Drobny sprzet mechaniczny i reczny
Narzedzia stosowane podczas wycinki drzew, jak np.: siekiery, kliny zelazne lub z drewna twardego,
widelki do obalania $cinanych drzew, liny, powinny by¢ utrzymane w stanie nalezytej sprawnosci.
Pracownicy wykonujgcy czynno$ci pomocnicze powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej
(kaski), odziez ochronng (ubrania, rekawice, obuwie, itp.), a takze kamizelki odblaskowe.

4. TRANSPORT

Transport sprzetu do prac zwigzanych z wycinkg powinien odbywaé si¢ srodkami transportowymi
przystosowanymi do ich przewozu, nie powodujacymi zagrozenia dla

odbywajgcego sie ruchu. Przewozenie sprzgtu drobnego wraz z brygada robocza powinno si¢ odbywaé
przy zastosowaniu wszelkich srodkéw ostroznosci z pelnym zagwarantowaniem bezpieczenstwa dla
ludzi. Transport pni, karpiny oraz galezi winien odbywac si¢ srodkami transportowymi z przyczepami
z zabezpieczeniem tadunku przed obsunigciem si¢ podczas transportu. Nie wyznacza si¢ odleglosei i
miejsca wywozu — parametry te wyznacza Wykonawca indywidualnie.

5. WYKONAWSTWO ROBOT

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmuja:

- Wyciecie drzewa, odcigcie konardw do dluzycy i pocigcie odcinki dostosowane do formy transportu,
ulozenie w stosy.




- Obalenie drzewa nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w branzowych instrukcjach
dotyczacych wycinki drzew.

- Po Scieciu drzewa nalezy obcig¢ wierzchotek i galezie z odciggnieciem ich poza jezdni¢ i pobocze.
Pozostalg po obcieciu konarow diuzyce nalezy przetoczy¢ poza jezdnig i pobocze.

- Teren po obaleniu drzewa nalezy uporzadkowac i oczysci¢ z pozostatosci, tj. drobnych galezi, korzeni
drzew i kory.

- Uporzadkowaé pobocze w obrebie $cietego drzewa. Pozostale galezie zagospodarowaé we wlasnym
zakresie.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest zapewni¢ zalodze bezpieczne warunki pracy oraz zagwarantowac
pelne bezpieczenstwo dla odbywajacego si¢ po drogach ruchu pojazdéw i 0séb postronnych. W tym celu
Wykonawca ma obowigzek:

- oznakowac miejsce 1obot.

- przed przewroceniem drzewa zatrzymaé ruch odbywajacy si¢ po drodze przez 2-ch sygnalistow
wyposazonych w urzadzenia sygnalizacyjne i kamizelki ostrzegawcze.

- Scigte drzewo niezwlocznie usungé z jezdni i pobocza.

- prowadzi¢ $cinke przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj. nie wolno $cina¢ drzew przed
$witem i zapadnigciem zmroku, w czasie mgly, porywistych wiatréw, przy zawiejach $nieznych i silnych
mrozach / ponizej -20 °C / oraz ulewnych deszczach.

- nie pozostawiaé na noc i podczas przerwy $niadaniowej drzewa podpilowanego /podcietego/ lub
zawieszonego

- przeszkoli¢ zatrudnionych przy wycince pracownikow w zakresie przestrzegania przepiséw BHP oraz
zapozna¢ z warunkami wykonania rob6t zawartymi w niniejszych SST. Ponadto Wykonawca w/w robot
jest zobowigzany powiadomi¢ wiascicieli urzadzen obcych (telekomunikacji, energetyki) i wszelkich linii
napowietrznych o terminie wycinki. Odpowiedzialno$¢ za ich zniszczenie spada na Wykonawce. W
przypadku gdy galezie drzew podczas upadku drzewa moga spowodowac uszkodzenie innych obiektow
lub urzadzen energetycznych czy tez telekomunikacyjnych nalezy dokona¢ najpierw obcigcia
wystajacych czesci konardéw z podnosnika koszowego lub przy wykorzystaniu technik linowych, a
nastepnie przystapic¢ do $cinki drzewa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy z ramienia Sprzedajacego bedzie sprawowaé przedstawiciel
zleceniodawcy Pan Roman Situszyk.
Przedstawiciel zleceniodawcy na biezgco kontroluje prawidlowos¢ prowadzonej $cinki
zgodnie ze specyfikacja techniczng.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z usunigciem drzew jest: sztuka

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiorowi podlega $cinka drzew w zakresie iloSciowym zgodnym z zatgcznikiem nr 4 oraz zgodnosci
z wymaganiami niniejszych SST pkt 1.5 oraz 5.

8.2. Calkowite zakonczenie robdt objetych umowa oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego powinna by¢
zgloszona pisemnie u Zarzadcy Drogi.

8.3. Odbidr koficowy zgloszonych robot nastgpi w terminie 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajacego
o zakonczeniu wszystkich robot objetych umowa.

8.4. Przedstawiciel Zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy robot dokonuje ogledzin i sprawdza ilos¢ i
jakos¢ robot oraz sporzadza protokdt odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI (ZAKUPU)
Cene zakupu drewna stanowi¢ bedzie zadeklarowana cena ryczattowa pozyskanego drewna obejmujaca
koszty wycinki. Koszt wycinki w szczegdlnosci obejmuje:
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonej wycinki pod wzgledem
BHP i bezpieczenstwa ruchu
- ewentualne uzgodnienia kolizji drzew i urzadzen obcych z wlascicielami tychze




urzadzen i prace z tym zwigzane
- $ciecie drzewa
- odciggnigcie pnia i gatezi poza jezdnie
- obcigcie konardw i gatezi
- pocigcie konaréw
- wywoz galezi i pozyskanego drewna
- oczyszezenie terenu w szezegolnosci nawierzchni jezdni z pozostatosci po $cince
- biezgce porzadkowanie pasa drogowego po zakonczeniu prac na danym odcinku




